
曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场石灰岩矿

安全现状评价报告
曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场石灰岩矿属曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场名下的矿山，性质为个人经营，行政区划属曲靖市麒麟区东山镇拖古村委会管辖，企业成立于2017年3月13日，经营者姓名：张云捌。企业依法取得相关证照：
《营业执照》：
注册号：92530302MA6KFQF047

名称：曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场

经营者姓名：张云捌

组成形式：个人经营

经营场所：曲靖市麒麟区东山镇拖古村委会

发照日期：2017年3月13日

发照机关：曲靖市麒麟区市场监督管理局
经营范围：石灰岩露天开采

《采矿许可证》：
证    号：C5303022009077120029388

采矿权人：曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场

矿山名称：曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场石灰岩矿

矿山地址：曲靖市麒麟区东山镇拖古村委会大刺塘上

开采矿种：建筑石料用灰岩

开采方式：露天开采

生产规模：10万吨/年

矿区面积：0.0528km
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开采深度：2252m－2150m

经济类型：私营企业

有效期限：柒年2017年11月20日至2024年11月20日
矿区范围拐点坐标见表2-1

表2-1    矿区范围表

	拐点编号
	X坐标
	Y坐标

	矿1
	2795855.00
	35401235.00

	矿2
	2795879.00
	35401492.00

	矿3
	2795703.00
	35401521.00

	矿4
	2795656.00
	35401544.00

	矿5
	2795597.00
	35401338.00

	矿6
	2795707.00
	35401331.00

	矿区面积
	0.0528km2

	开采标高
	2252～2150m


《安全生产许可证》：
编    号： （曲）FM安许证字[2006]059
单位名称：曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场
主要负责人：张云捌
单位地址：麒麟区东山镇拖古村委会大刺塘上
经济类型：私营独资企业
许可范围：建筑石料用灰岩露天开采
有效期限：2021年02月15日至2024年02月14日
发证机关：曲靖市应急管理局

1.项目建设条件

1.1 地理位置和交通条件

麒麟区大刺塘上采石场位于曲靖城区140°方向，平距约35km处，地处曲靖市麒麟区东山镇拖古村委会境内，行政区划隶属于曲靖市麒麟区东山镇管辖。地理坐标：东经104°01′11″～104°01′22″；北纬25°15′47″～25°15′56″。矿区公路约1km与石恩二级公路相连，至东山运距约5km，至曲靖城区运距约45km，交通较为方便，见图1-1。
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图 1   矿区交通位置图
1.2 周边情况

曲靖市麒麟区东山镇大刺塘上采石场石灰岩矿，目前为生产状态。矿区周边地貌大部分为荒山，矿界周边1500m主要分布：

矿界南部有县道公路，距矿区矿界最小直线距离为500m；

矿界东南部有拖古村，距矿区矿界最小直线距离为1893m；

矿界西部有拖古采石场，距矿区矿界最小直线距离为482m；

矿界东部有一家堆煤厂房，距矿区矿界最小直线距离为900m；

矿界东北部有一家采石场，距矿区矿界最小直线距离为1115m。
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图2   矿山周边环境卫星图
1.3总平面布置

1.总平面布置

总平面布置主要由办公室、露天采场、变压器及矿区公路组成。

（1）办公室、设备维修间等辅助生产设施利旧，在采区南侧260m处；

（2）原有破碎系统在采区南侧距离采区约200m，破碎系统现已废弃，生产毛石直接外运至拖古采石场破碎站，该矿山不进行破碎；

（3）采区公路自矿区中部进入采场，开拓运输公路沿山坡地势较平缓位置而上。

2.矿山运输

（1）外部运输

矿区的外部运输主要为矿石的运出和生产材料运入，运输方式采用汽车运输。

外部运输主要通过社会力量解决，以充分利用当地交通运输设施，发挥当地的运输条件。

（2）内部运输

内部运输主要是采场内部石灰岩矿的运输，从采矿工作面将开采的矿石用装载机或用自卸式汽车运。材料、设备运输由汽车运入工作地点。

生活物资：矿区职工所需的各种生活物资，均依托当地的市场供给。
1.4矿山开采现状

现状下在矿山已经形成一个采区，该采区位于矿区北部，开采石灰岩矿；采区形态呈不规则的多边形，采区长平均223m，平均宽157m，采区现开采最高标高为2245m，最低标高为2170m，开采深度40m，采区现分五个台阶开采；第一台阶2245m-2229m、台阶高度16m、坡面角75°、平台宽约8m；第二台阶2229m-2213m、台阶高度16m、台阶坡面角70°、平台宽约20m；第三台阶2213m-2196m、台阶高度17m、坡面角70°、平台宽约15m；第四台阶2196m-2185m、台阶高度11m、坡面角75°、平台宽约20m；第五台阶2185m-2175m、台阶高度10m、坡面角75°、平台宽约120m。
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图3  采场台阶情况
1、开采方式

矿山采用山坡露天开采。

2、运输方式及运输道路

矿山采用直进-折返式公路开拓的开拓方式，矿山公路面层类型为泥结碎（砾）石，为单线道路，公路宽约6～10m；最大纵坡度小于等于10°，公路曲线半径10～15m。

矿山公路已连接采场平台及外部公路。
现场检查时，外部道路到矿区已修筑了碎石路面，矿区到乡镇、市区的交通条件较好。

3、采剥工艺

矿体分布于整个矿区，出露于矿区及其外围，岩性为灰色块状灰岩，在之前的开采过程中企业已经清除了覆土，现在可以直接采用挖掘机进行开采，不再需要进行表土剥离。
4、铲装运输

铲装作业：矿山采用神钢380型挖掘机进行装载作业，采用装载机1台临工956型辅助铲装作业。
运输：矿山采用1辆自卸汽车进行矿石运输至破碎站进行破碎，经破碎后的矿石由外部自卸汽车进行运输。

5、排土场

本矿山规模较小；剥离的废土废石较少，剥离物基本用于工业场地及道路回填，故不需要设置排土场。
6、排水系统

矿山采场位于较高部位，对开采造成影响的主要是大气降水，矿山未修建截洪沟、排水沟，利用矿山开采的边坡进行排泄，现场检查场内无积水现象。
7、总平面布置

总平面布置主要由办公室、露天采场、变压器及矿区公路组成。

（1）办公室、设备维修间等辅助生产设施利旧，在采区南侧260m处；

（2）原有破碎系统在采区南侧距离采区约200m，破碎系统现已废弃，生产毛石直接外运至拖古采石场破碎站，该矿山不进行破碎；

（3）采区公路自矿区中部进入采场，开拓运输公路沿山坡地势较平缓位置而上。

9、矿山现有设备

现有设备的型号及数量见表1。

表1现有设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	潜孔钻机
	KQD-100
	台
	1
	

	2
	空压机
	KSDY-15/17
	台
	1
	

	3
	挖掘机
	神钢380
	台
	4
	

	4
	装载机
	临工956
	台
	3
	

	5
	自卸汽车
	12t
	辆
	4
	

	6
	变压器
	250KVA、160KVA
	台
	1
	


10.现场照片
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图4 露天采场
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图5 矿山安全警示标识
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图6 矿山警示标识
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