
项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

任命

现任命 李晓达  同志，担任 大姚县金碧镇七街页岩砖厂安全现状评价 项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

       2024年 09月15日
一  基本情况记录表

1.企业概况

项目名称：  大姚县金碧镇七街页岩砖厂安全现状评价报告 
项目类型： 非煤矿山    企业性质：  个人独资企业  
投资金额： 壹仟万元整  法定代表人（投资人）：  赵家武   
住所： 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇马屯村民委员会大王屯三组大坡南侧。
筹建或建成投产时间    2018年                                  
生产经营类型：    个人独资企业                                       
生产能力或设计规模：砖瓦用页岩开采10.00 万t/a。

生产经营的主要产品、物料： 页岩砖的生产、销售。 
证照或核准情况：   营业执照、采矿许可证、安全生产许可证                                      

每年最大生产时间 300 天，每天工作 1 班（8小时）。人员编制：管理人员 3 人、生产人员 11 人。专职安全管理员员 1 人，兼职安全员  0 人。

2.地理位置及交通

 大姚县金碧镇七街页岩砖厂位于大姚县城区220°方向，平距约12.0km处。地处金碧镇马屯村委会境内。矿区地理极值坐标（1980西安坐标系）：东经101°14′51″～101°14′59″，北纬25°37′56″～25°38′08″。

矿区位于南永公路北西侧，紧邻南永公路。自南永公路往北东至大姚县公路里程约13.4km，往南至楚雄市公路里程约94.2km，楚雄市至昆明市公路里程约160km，交通运输条件方便。                                                

	交通位置示意图
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3.自然地理

地形地貌： 是否提供了相关资料？（是☑、否(） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□） 。

矿区位于云南高原中北部，为构造剥蚀低中山地貌，山顶浑圆，山脊呈长垅状，总体地势中部高四周低，自然坡度5°～25°。矿区附近最高点为矿区北部山顶，海拔为1970m，最低点为东南边山谷底，海拔为1890m，相对高差约100m。
矿区及外围附近地区植被较发育，多为低矮灌木，植被覆盖率15%左右。矿区大部地段基岩裸露，北东侧分布有旱地和桑树园 。
 气象条件： 是否提供了相关资料？（是☑、否□） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□） 。

矿区气候属于北亚热带季风气候，受金沙江河谷热源影响，冬春干旱，夏季多雨，雨量偏少，年平均降雨量为793.1mm。年降水分布不均匀，主要汛期集中在6～11月，是我省的干旱地区之一。年温差小，立体气候明显，极端最高气温33.0℃，极端最低气温－5.5℃，年平均气温15.6℃。

矿区属金沙江水系，位于金沙江次级支流蜻蛉河中上游右岸斜坡地带，区内地表水系不发育，仅有一条长约2km的山箐纵贯而过，现场踏勘时无流水。距离矿区约150m的公路下方有一小坝塘，汇集附近山箐水用于农田灌溉，包括矿山所在的山箐。
3.1项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是☑、否(） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是☑、否(） 。 

(1)地层：矿区出露地层为中生界白垩系上统江底河组（K2j）地层，该地层分布于整个矿区及其外围，上部为紫红色厚层状细粒含长石石英砂岩与紫红色块状泥岩互层；中部为紫红色块状泥岩、灰质泥岩与粉砂岩互层，夹黄色灰质细砂岩；下部为紫红色灰质泥岩、砂质泥岩夹黄色细粒石英砂岩。厚度大于200m，为本矿区主要含矿层位。
(2)构造：矿区内无断层通过，亦未见褶皱发育，构造为一单斜构造，地层产状256°∠55°。
(3)地质特征：矿区区域地质构造属于扬子准地台川滇台缘滇中中台陷楚雄凹陷。区内出露地层较为简单，主要为新生界第四系（Q）粘土、粉质粘土、砂土、碎石土；第三系（N）灰色、黄色细砂夹粘土及薄层泥浆；白垩系上统江底河组（K2j）紫红色、紫色泥岩与黄绿色钙质泥岩夹粉－细砂岩；白垩系上统马头山组（K2m）灰、灰白、浅紫灰色中厚层状细－中粒长石石英砂岩，砂质泥岩，夹透镜状含砾砂岩或砾岩及泥质粉砂岩。
区内大型区域构造为元谋－绿汁江断裂，该断裂北起姜驿，穿过金沙江，经元谋盆地延入绿汁江河谷，总体近南北向波状弯曲，长约250km。中生代时期断裂西侧急剧下陷，堆积了巨厚的红色陆相地层；东侧继续上隆，昆阳群基底系向西逆冲于红层之上。新生代以来，断裂继承了东升西隆的活动特点，表现出较强的左旋压扭性，并引发一些次级断裂。该断裂倾向东，倾角55°～88°。

3.2水文地质条件是否提供了相关资料？（是☑、否(） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□） 。
(1)孔隙水赋存： 根据地下水赋存条件、水理性质和水质特征，区内各类型地下水均没有构成独立的水文地质单元，其补给、径流、排泄条件均与区外含水层（组）相连。矿区地下水类型可分为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水两大类型。按含水层（组）将矿区内各类型地下水水文地质条件简述如下：1.松散堆积层孔隙水：赋存于第四系冲洪积层中，在矿区内厚度薄、主要分布于矿区外围北西侧，水量贫乏，为透水不含水层。地下水主要靠大气降雨补给，以大气蒸发形式和地表径流方式向四周低洼的河流沟谷径流排泄。2.基岩裂隙水：区内基岩为白垩系上统江底河组（K2j）中～厚层状泥岩。含水透水性弱，仅含少量风化裂隙水，为相对隔水层或富水性微弱的含水层。地下水主要接受大气降水及地表水补给，沿裂隙顺地势由高处向深部径流。
(2)岩溶水赋存：   无                                          

(3)地表水体： 矿区内无地表水和地下水淹没现象，现状未发生过突水、涌水、流砂等水文地质问题，现状水文地质条件对矿山开采影响小。
(4)水文条件类型： 矿区位于斜坡中上部，区内地下水位较深，矿区位于当地最低侵蚀面之上。矿山枯水季开采没有地下水渗出，雨季可能有少量地下水渗出。未来矿坑充水来源为大气降水，充水量小，地形又有助于自然排水，对矿床开采影响不大，矿床开发不存在涌、突水问题。综上所述，矿区水文地质条件为简单类型。
3.3工程地质简况：是否提供了相关资料？（是☑、否(） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否☑） 。

(1)工程地质岩组：矿区内出露地层主要为第四系残坡积土层和白垩系上统江底河组（K2j）泥岩。矿体大多出露地表，岩石风化强烈，大多呈碎块状、局部为土状、碎石状。矿体为中厚层状构造，岩体结构面类型以层面为主，结构面结合较好。根据《工程岩体分级标准》（GB 50218-94）中相关规定，岩体基本质量等级为Ⅴ级。现状采场已形成较陡边坡，调查时发现局部有掉块现象。
(2)边坡稳定性分析：根据矿山开采方式及岩体工程地质特征，今后随着开采规模的加大，采场范围扩大，必将产生新的工作边坡，形成新的采空区，岩体内应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、掉块等不良地质现象。若开采边坡过陡，采矿作业不规范、组织管理不严、防护措施不当时，在采矿活动及强降雨等作用的影响下，矿山开采工程活动会诱发小规模的斜坡变形、边坡坍塌、边坡后缘张裂、掉块等地质灾害现象，对矿山安全生产存在一定影响，地质灾害危险性中等。矿山应按露天采矿的相关规定、规范进行开采，严格控制好开采边坡角，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对矿山生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营。
(3)工程地质条件类型：矿区工程地质条件属中等类型。
3．4环境地质条件是否提供了相关资料？（是□、否(） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□） 。
(1)调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况： 矿区周边无崩塌、滑坡、泥石流等现状地质灾害。
(2)不良地质作用： 含矿地层及围岩地层中化学组分稳定，没有影响人体健康的有毒有害元素、放射性元素、有害气体。
(3)对环境污染情况：开采过程中亦不会对水源造成污染。 

(4)历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况：    无                 
(5)其它重要的民用或工业建筑的情况：        无                    

(6)环境地质条件类型: 根据矿区地形地貌、地质构造、水文地质条件、工程地质条件和环境地质条件的现状、预测及开采后的变化，以及诱发或加剧的地质灾害及环境地质问题可能性及防治措施的难易程度，综合评价矿区环境地质条件复杂程度属中等类型。 

4.周边环境：

大姚县金碧镇七街页岩砖厂位于大姚县金碧镇马屯村委会大王屯三组大坡南侧，砖厂区域内及周边无变电站、学校、风景名胜及水源地等重要设施，周围没有相邻矿山、高压输电线路、铁路等，矿区周边环境简单。

【北侧】矿区北侧为荒山；【东侧】矿区东侧有1户民房，距离砖厂约150m（民房与砖厂布置在南永公路两侧），民房距离开采境界间距约为330m；【北东侧】由于该砖厂始建于2010年，在生产经营期间，矿区北东侧建有1塑料厂（大姚航杰塑料制品厂），塑料厂距矿区开采境界间距约为80m，该塑料厂目前已停产且无人居住；【南侧、南东侧】砖厂南侧及南东侧紧邻南永公路，距南永公路3m，南永公路距离开采境界间距为110m；南侧穿过公路有一小坝塘，距离砖厂约150m，汇集附近山箐水用于农田灌溉，坝塘距离矿区开采境界间距为260m；【西侧】矿区西侧有一条乡村道路通过，距离开采境界间距约为50m。
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周边环境示意图


5.生产区域平面布置情况：

经过现场踏勘，以矿山采场为中心，矿区总图布置如下：

1.办公生活区布置在矿区东侧，距离采区约180m。2.堆料场及破碎区布置在矿区北侧，堆料场距离采场30m，破碎区距离采场52m。3.机修车间布置在矿区南西侧，距离采场60m。4.隧道窑布置在矿区东北侧，办公区北侧，距离采场约100m。5.制砖车间：制砖车间布置在砖窑西侧，紧邻料场。6.配电室及高位水池布置在矿区东侧，配电室紧邻制砖车间，水池距离工业场地、砖窑等约70m。7.现有公路已连通露天采场及各工业场地。
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生产区域平面布置示意图


6．仓储区域平面布置情况：                                  
	仓储区域平面布置草图




7．绘图用纸

	注：本页面可根据项目情况用于总平面草图绘图或其它记录


8．绘图用纸

	注：化工、冶金类项目本页用于绘制生产工艺上下游关系，若是矿山类项目，请用于人工坡体草图


9．绘图用纸

	注：若是化工、冶金类项目本页面可用于记录或绘图。若是矿山类项目，请用于绘制坡体横剖面草图


10.设备设施一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	拟购置数量

	1
	挖掘机
	小松PC220-8M0
	台
	1

	2
	装载机
	柳工CLG835型
	台
	1

	3
	变压器
	315kVA
	台
	1

	4
	PE颚式破碎机
	（750×1060型）
	台
	1

	5
	皮带输送机
	600
	部
	3


11．供电

矿区用电为当地变电所供给，已安装1台变压器，采场开采使用机械采掘运输一般不用电，均为燃油驱动，变压器目前主要供破碎站及生产生活用电。现满足矿山用电设备和生活区用电要求。

12．三废排放情况（或排土场）情况

    无                                                       

13.供排水情况：是否提供了相关资料？（是☑、否□） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是☑、否□） 。  

采场上部汇水面积不大，矿区地形坡度较陡，地形条件有利于自然排泄。场地道路已设置排水沟，排水沟结构为50×60cm；矿山不涉及凹陷露天排水；各安全平台山坡内侧设置排水沟自流排出场外，排水沟结构为30×40cm。采场防排水设施设置符合安全设施设计要求。但排水沟局部被杂物泥土淤堵，及时清挖，确保排水通畅。

14．安全生产管理

（1）安全管理组织机构

        已设立                                      

（2）从业人员安全教育及持证情况

主要负责人、安全管理人员合格证过期，已在云南凯风安全环保技术工程有限公司报名参加2024年9月12日-14日金属非金属矿山主要负责人和安全生产管理员培训班，面授学时合格，由于考试中心目前还在改造升级中，还未通知考试，待考试合格后颁发安全生产知识和管理能力考核合格证。企业的低压、熔化焊接与热切割作业特种作业人员均培训后持证上岗。其他人员上岗前经矿山按相关规定进行内部培训，平时不定期组织全体员工进行安全生产法律法规、安全规章制度和岗位技能的教育、学习。

从业人员基本情况调查表

	姓名
	职务/工种
	证号/特种作业证号
	发证部门
	发证日期/有效期
	备注

	赵家武
	主要负责人
	532326196608111239
	楚雄彝族自治州应急管理局
	主要负责人、安全管理人员合格证过期，已在云南凯风安全环保技术工程有限公司报名参加2024年9月12日-14日金属非金属矿山主要负责人和安全生产管理员培训班，面授学时合格，待考试合格后颁发安全生产知识和管理能力考核合格证。
	由于考试中心目前还在改造升级中，还未通知考试。

	赵敬新
	安全员
	532326197501161214
	楚雄彝族自治州应急管理局
	
	

	杨之顺


	熔化焊接与热切割作业
	T532326197101021052
	楚雄彝族自治州应急管理局
	2022-11-22至2028-11-21
	

	
	低压电工作业
	T532326197101021052
	楚雄彝族自治州应急管理局
	2022-11-22至2028-11-21
	


（3）安全管理制度建设情况（责任制、管理制度、操作规程等）： 已建立 。
（4）安全生产资金提取及使用情况：    已建立制度落实使用                

（5）职业危害防范和个体劳动防护情况： 已建立                 

（6）安全警示标志设置情况： 已安装                         

（7）事故应急救援预案情况： 已编制                        

（8）记录、档案、台帐建设情况：已建立                                                     

（9）购买保险情况：  已购买                           

15．收集的其他文本资料清单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	大姚县金碧镇七街页岩砖厂提供的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、主要负责人及安全管理人员合格证、特种作业操作证。
	1
	

	2
	《云南省大姚县金碧镇七街页岩砖厂砖瓦用页岩矿资源储量核实报告》
	1
	

	3
	《大姚县金碧镇七街页岩砖厂砖瓦用页岩矿安全预评价报告》
	1
	

	4
	《大姚县金碧镇七街页岩砖厂砖瓦用页岩矿建设项目安全设施设计》
	1
	

	5
	《大姚县金碧镇七街页岩砖厂砖瓦用页岩矿建设项目初步设计》
	
	

	6
	《大姚县金碧镇七街页岩砖厂砖瓦用页岩矿建设项目安全设施验收评价报告》
	
	

	7
	大姚县金碧镇七街页岩砖厂生产安全事故应急预案
	1
	

	8
	大姚县金碧镇七街页岩砖厂提供的相关图纸、有关技术资料等
	1
	

	9
	安全管理资料
	1
	

	10
	工伤保险及安全生产责任险购买凭证
	1
	

	若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。


以上现场记录情况，真实反应委托方项目实际现状，其收集、摘录的资料、数据属本委托单位提供，且真实有效。
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           特此确认

负责人：[image: image4.png]



委托方：大姚县金碧镇七街页岩砖厂
                       时间：2024 年09月 23 日

现场踏勘发现特殊的危险有害因素

	区域内的危险有害因素及分布位置辨识

	大姚县金碧镇七街页岩砖厂存在的主要危险、有害因素：滑坡、坍塌、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、物体打击、火灾、触电、粉尘、噪声、高温、其他伤害等。应重点防范的危险、有害因素为：滑坡、坍塌、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电等。根据重大危险源辨识分析，本项目不存在重大危险源。

	交通方面的危险有害因素及分布位置辨识

	车辆伤害

	水文、工程、环境地质方面的危险有害因素及分布位置辨识

	滑坡、坍塌、高处坠落、物体打击

	自然条件等方面的危险有害因素及分布位置辨识（气候、风向、风频）

	坍塌

	总图布局方面的危险有害因素及分布位置辨识

	触电、火灾

	设备、装置方面的危险有害因素及分布位置辨识

	机械伤害、触电

	工艺、作业条件方面危险有害因素及分布位置辨识

	滑坡、坍塌、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、车辆伤害

	其他危险有害因素及分布位置辨识

	粉尘、噪声、振动


昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：大姚县金碧镇七街页岩砖厂

项目类型：安全现状评价     

法定代表人（负责人）：  赵家武    联系电话： 13987867036 

日期： 2024.09.23  
现场发现的问题及建议：
1.主要负责人及安全管理人员合格证已不在有效期。

2.采土场边坡上存在废土浮石，未及时清理。

3.溜槽底部接矿平台周围、边坡底部缺少明显警示标志。

4.矿山边界线处未按设计要求设置安全围栏及相应警示标识。

5.采土场采面局部台阶高度和台阶坡面角不规范。

6.破碎机破碎平台安全警示标识牌不全，无“机械伤害”标识牌。

7.未组织应急救援预案培训、未定期组织应急演练，无演练记录。

8.只为从业人员购买了安全生产责任险及团体意外伤害保险，未按照《工伤保险条例》为从业人员办理工伤保险，并缴纳保险费用。
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委托方负责人：                       现场检查人员：                                          

  昭通市鼎安科技有限公司 

2024年09月23日

注：本建议书一式三份，请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认，本检查建议书将报送安全生产监督管理局。
大姚县金碧镇七街页岩砖厂








